OKSİJEN GAZI 
 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Yüklenici firma tarafından  Teslim edilecek tüplerde boyası dökülmüş ve renk şeridi dökülmüş olan ya da “solunabilir” ibaresi taşımayan tüplerin gönderilmesi kabul edilmeyecektir, 
2- Tıbbı Oksijen gazı dikişsiz çelik tüplerle sağlanacak, basınçları 150 bar’dan aşağı olmayacaktır. Hastanemizde kullanılan tüpler 10,40 ve 50 lt lik tüpler olacaktır.
3- Tıbbı Oksijen gazının saflığı en az hacimce  % 99,5 olacaktır.
4- Yüklenici firma medikal gazları hastaneye ait tüplerle teslim edecek olup, tüpler kesinlikle değiştirilmeyecektir. Ancak idarece talep edildiği takdirde Oksijen Gazı yüklenici firma tarafından 50 lt su hacimli, 345 bar test basıncına dayanıklı TS11169/ISO4705 Standardına uygunluk belgesine sahip, üreticisi ISO9001 veya ISO9002 Kalite Güven Belgesine sahip tüplerle temin edilecektir.
5- Tıbbı Oksijen ventilleri, TS1520’ye uygun olarak 3/4 ‘erkek diş yapısında olacaktır. Hastaneye ait Tıbbı Oksijen tüplerinden bu standartta ait olmayanların ventilleri hastanemizce temin edilecek. Yüklenici firma değiştirme için işçilik ücreti almayacaktır.
6- Hastaneye ait Tıbbi Oksijen tüplerinin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. gibi ekipmanları hastanemizce temin edilecek, yüklenici firma değiştirme işlemini bedelsiz üslenecektir.
7- Medikal gaz tüpleri TS7450 “ Kullanımdaki Çelik Tüplerin (basınçlı gazlar için)Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri kuralları “ standartlara göre periyodik muayene ve test işleminden geçirilecektir. Yüklenici firmalar bu standartlarla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş bulunan Yetki Belgesine ihale komisyonuna ibraz edecektir.
8- Tüp rengi, TS11169’a uygun olacak şekilde mavi RAL 5002 olup, TS3402’ Tüpte kullanılan Gaz Tüpleri İçindeki Gazın Belirtilmesi İçin İşaretleme’ standardı çevresinde tüp tabanından 2/3 yüksekliğe beyaz boya ile çevresel olarak 5cm genişlikte beyaz renk şerit yapılmalıdır. Yapılan şerit içerisinde beyaz renkte O2  veya OKSİJEN yazılmalıdır.
9- Tüplerin nakliyesi ve hastanenin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.
10- Tüplerin yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
11- Oksijen tüplerinin üzerinde gazın cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasını belirten etiketler bulunacak, tüplerin imal tarihi, üretici firma adı, test basıncı, son test tarihi açık bir şekilde yazılacaktır.
12- Yüklenici firma Sağlık Bakanlığı’ndan medikal amaçlı gaz üretme iznine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.Yüklenici firma direkt üretici  değil bayii  ise, bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesine ve bayisi olduğu üreticinin yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.
13- Yüklenici firma Oksijen gazına ait TS2800 standardına uygunluk belgesini ve imalata yeterlilik belgesini ibraz edecektir.
14- Yüklenici firma medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
15-Merkezi Oksijen gaz dağıtım sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza, olağanüstü hava şartları vb. olumsuzlukları nedeniyle tedavinin aksamasına mahal vermeyecek şekilde yüklenici firmanın veya distribütörün Ankara ili içerinde en az 10,000 kg kapasiteli Oksijen dolum tesisi bulunacaktır.    
16-Boyasız olan tüpler, boyalı ve temiz bir şekilde teslim edilecektir.
17-Boş tüpler iyice boşaltılıp temizlendikten sonra doldurulacaktır. 



Dr.Yusuf YILMAZ  				          	   		            Uz.Dr.Ali DOLGUN	                      Başhekim Yardımcısı						 		      Anestezi Uzmanı

